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EG-Konformitatserklarung
Diese EG-Konformitatserklarung gilt fiir das nachfolgend beschriebene Produkt und beschreibt die Ubereinstimmung mit der
nachfolgenden Richtlinie 2009/125/EC (Richtlinie fir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung

energieverbrauchsrelevanter Produkte (Okodesign)). Hierbei relevante Verordnung: (EU) 2015/1185.

11/2025 | V-1

ATOR PANORAMA
STEINMODELL

Leistungserklarung nach Verordnung (EU) 305/2011

1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

ATOR PANORAMA

LE-Nr. 1545-1

Ausfihrung: Steinmodell

2 | Verwendungszweck

Raumbheizer in Wohngebauden

3 | Hersteller

Skantherm GmbH & Co. KG
Von-Biren-Allee 16
D-59302 Oelde

4 | Bevollmachtigter

Herr Benedikt Wagner
Von-Biren-Allee 16
D-59302 Oelde

System 3 durchgefiihrt. Notifizierte Stelle(n)

5 | System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbe- System 3
standigkeit des Bauprodukts
6 | Das notifizierte Priiflabor hat die Erstpriifung nach NB. 1625

Priifberichtsnummer

RRF - 1021 24 1545

Harmonisierte technische Spezifikationen

EN 16510-2-1:2022

8 | Wesentliche Merkmale

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfahigkeit NPD
Brandschutz

Schutz Brennbarer Werkstoffe -

Mindestabstande zu brennbaren Materialien
Mindestabstand unter der Feuerstatte dB=0mm
Mindestabstand am FuB3boden nach vorne dF =650 mm
Mindestabstand zur Decke dC =750 mm
Mindestabstand zur Riickwand dR =170 mm
Mindestabstand zur Seitenwand dS =370 mm
Mindestabstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich | dL =880 mm
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren dP =1700 mm
Materialien (z. B. Mdbel)

Materialtyp und Materialstarke der Warmedammung NPD

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Emissionen bei 13% O,

bei Nennwarmeleistung

bei Teillast-Warmeleistung

Kohlenmonoxid-Emission (CO)

1250 mg/m?

NPD

Stickstoff-Emission (NO ) 130 mg/m?® NPD
Emission von organisch gasférmigem 120 mg/m?® NPD
Kohlenstoff (0GC)

Staubemissionen (PM]) 40 mg/m3 NPD

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Daten zur Installation an einen Schornstein

bei Nennwarmeleistung

bei Teillast-Warmeleistung

Temperatur am Abgasstutzen

350 °C

NPD

Mindestforderdruck

12 Pa

NPD

Abgasmassenstrom

10,0 g/s

NPD
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Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich
Brandsicherheit

Brandsicherheit fiir Installation an den Schornstein T400 G

Energieeinsparung und Warmeschutz

Warmeleistung und Energieeffizienz des Gerates bei Nennwarmeleistung bei Teillast-Warmeleistung
Raumwarmeleistung 9,9 kW NPD
Wasserwarmeleistung (falls vorhanden) NPD NPD
Effizienz Wirkungsgrad 76 % NPD

Raumheizungseffizienz

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei 66 %
Nennwarmeleistung

Energie-Effizienz

Energie-Effizienz-Index (EEI): 100
Energie-Effizienz-Klasse: A
Stromverbrauch (falls vorhanden) bei Nennwarmeleistung bei Teillast-Warmeleistung
NPD NPD
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb NPD

(falls vorhanden)

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen

Okologische Nachhaltigkeit NPD

9 | Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/den erklédrten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers
Name: Herr Benedikt Wagner
Ort und Datum: Oelde, 20.11.2025

Unterschrift: @ . WW
{




skantherm

Déclaration de conformité CE
La présente Déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit la concordance du produit avec
les directives suivantes: Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d’écoconception

applicables aux produits liés a l'energie (écodesign]. Réglement concerné (UE) 2015/1185.

11/2025 | V-1

ATOR PANORAMA
MODELE EN PIERRE

Déclaration des performances [DoP) conformément au Réglement (UE) n°® 305/2011

1 | Code d’identification unique du type de produit ATOR PANORAMA N° LE 1545-1
Variante modéle en pierre
2 | Usage prévu Appareils de chauffage dans les
batiments résidentiels
3 | Fabricant Skantherm GmbH & Co. KG
Von-Biiren-Allee 16
D-59302 Oelde
4 | Mandataire Herr Benedikt Wagner
Von-Biiren-Allee 16
D-59302 Oelde
5 | Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des Systeme 3
performances du produit de construction
6 | Le laboratoire d’essai notifié a effectué les essais initiaux NB. 1625
selon le systeme 3.
Numeéro du rapport d‘essai RRF - 1021 24 1545
7 | Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-1:2022
8 | Caractéristiques essentielles
Résistance mécanique et stabilité
Charge de la cheminée NPD
Protection contre lincendie
Protection des matériaux combustibles -
Distances minimales aux matériaux combustibles
Distance minimale sous le foyer dB=0mm
Distance minimale au sol vers l'avant dF =650 mm
Distance minimale du plafond dC =750 mm
Distance minimale par rapport a la paroi arriere dR =170 mm
Distance minimale par rapport a la paroi latérale dS =370 mm
Distance minimale par rapport a la paroi latérale dL =880 mm
dans la zone de rayonnement
Distance minimale aux matériaux combustibles dP =1700 mm
adjacents (p. ex. meubles)
Type de matériau et épaisseur de lisolation thermique NPD

Hygiéne, santé et protection de 'environnement

Emissions (13 % 0,)

a puissance thermique nominale

a puissance thermique a
charge partielle

Emission de monoxyde de carbone (CO) 1250 mg/m? NPD
Emission d’oxydes d’azote (NO) 130 mg/m? NPD
Emission de composés organiques gazeux (0GC) 120 mg/m?® NPD
Emissions de particules (PM) 40 mg/m? NPD

Sécurité et accessibilité lors de Uutilisation

Données pour linstallation sur une cheminée

a puissance thermique nominale

a puissance thermique a
charge partielle

Température au manchon d'évacuation des fumées 350 °C NPD
Dépression minimale 12 Pa NPD
Flux massique des gaz brilés 10,0 g/s NPD
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concerne la sécurité incendie

Données relatives a Uinstallation sur une cheminée en ce qui

Sécurité incendie pour linstallation sur la cheminée

T400 G

Economie d’énergie et protection thermique

Puissance thermique et efficacité énergétique de U'appareil

a puissance thermique nominale

a puissance thermique a
charge partielle

Puissance thermique de la piece 9,9 kW NPD
Puissance thermique de Ueau (le cas échéant) NPD NPD
Rendement 76 % NPD
Efficacité du chaufface des locaux
Lefficacité énergétique saisonniére pour le chauffage 66 %
des locaux a puissance thermique nominale
Efficacité énergétique
Indice d’efficacité énergétique (IEE): 100
Classe d'efficacité énergétique: A

Consommation électrique (le cas échéant)

a puissance thermique nominale

a puissance thermique a
charge partielle

NPD

Puissance absorbée en mode veille (le cas échéant) NPD
Utilisation durable des ressources naturelles

Durabilité écologique NPD

au Reglement (UE) 305/2011.

9 | Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant conformément

Signé au nom du fabricant
Nom: Monsieur Benedikt Wagner

Lieu et date: Oelde, 20.11.2025

Signature: @ . WW
{
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EC declaration of conformity
This EC declaration of conformity applies to the product mentioned below and describes the conformity with the following
directives: 2009/125/EC Directive for the setting of eco-design requirements for energy-related products (eco-design

directive). Relevant regulation: (EU) 2015/1185

11/2025 | V-1

ATOR PANORAMA
STONEMODEL

Declaration of Performance according to Regulation (EU) 305/2011

1 | Unique identification code of the product-type

ATOR PANORAMA

LE-No. 1545-1

Version: Stonemodel

2 | Purpose

Room heating appliances in
residential buildings

3 | Manufacturer

Skantherm GmbH & Co. KG
Von-Biren-Allee 16
D-59302 Oelde

4 | Authorised representative

Herr Benedikt Wagner
Von-Biiren-Allee 16
D-59302 Oelde

testing under System 3. Notified body/bodies

5 | System of assessment and verification of constancy of System 3
performance (AVCP) of the construction product
6 | The notified test laboratory has performed the initial type NB. 1625

Test report number

RRF - 1021 24 1545

Harmonised technical specifications

EN 16510-2-1:2022

8 | Essential characteristics

Mechanical resistance and stability

Load-bearing capacity NPD
Fire safety

Protection of combustible materials -

Minimum distances to combustible materials
Minimum distance below the appliance dB=0mm
Minimum distance to the floor in front of the appliance | dF = 650 mm
Minimum distance to the ceiling dC =750 mm
Minimum distance to the rear wall dR =170 mm
Minimum distance to the side wall dS =370 mm
Minimum distance to the side wall in the radiation dL =880 mm
zone
Minimum distance to adjacent combustible materials dP =1700 mm
(e.g. furniture)

Type and thickness of thermal insulation material NPD

Hygiene, health and the environment

Emissions at 13% 0O,

at nominal heat output

at part-load heat output

Carbon monoxide emissions (CO) 1250 mg/m? NPD
Nitrogen oxide emissions (NOx) 130 mg/m?® NPD
Organic gaseous compounds emissions (0GC) 120 mg/m?® NPD
Particulate matter emissions (PM) 40 mg/m? NPD

Safety and accessibility in use

Installation data for connection to the chimney

at nominal heat output

at part-load heat output

Flue gas temperature

350 °C

NPD

Minimum draught

12 Pa

NPD

Flue gas mass flow

10,0 g/s

NPD
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Installation data regarding fire safety

Fire safety for installation to the chimney

T400G

Energy economy and heat retention

Heat output and energy efficiency of the appliance

at nominal heat output

at part-load heat output

Space heat output

9,9 kW

NPD

Water heat output (where applicable) NPD NPD
Efficiency 76 % NPD
Space heating efficiency
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat | 66 %
output
Energy efficiency
Energy Efficiency Index (EEI) 100
Energy efficiency class A

Electric power consumption (where applicable)

at nominal heat output

at part-load heat output

NPD

NPD

Power consumption in standby mode (where applicable) NPD
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability NPD

Regulation (EU) No. 305/2011.

9 | The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above, in accordance with

Signed on behalf of the manufacturer
Name: Herr Benedikt Wagner

Place and date: Oelde, 20.11.2025

Signature: @ i WW
v
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EG-conformiteitsverklaring

Deze EG-conformiteitsverklaring geldt voor het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de

onderstaande richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn betreffend de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen

inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign). Relevante verordening: (EU) 2015/1185

11/2025 | V-1

ATOR PANORAMA
STEENMODEL

Prestatiesverklaring volgens Verordening (EU) 305/2011

1 | Unieke identificatiecode van het producttype

ATOR PANORAMA

LE-No. 1545-1

Versie: Steenmodel

2 | Voorgenomen gebruik

Ruimteverwarming in
woongebouwen

3 | Fabrikant

Skantherm GmbH & Co. KG
Von-Biren-Allee 16
D-59302 Oelde

4 | Gemachtigde

Herr Benedikt Wagner
Von-Biiren-Allee 16
D-59302 Oelde

uitgevoerd volgens systeem 3. Aangemelde instantie(s)

5 | Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie- | Systeem 3
bestendigheid (AVCP) van het bouwproduct System 3
6 | Het aangemelde testlaboratorium heeft de initiéle typeproef | NB. 1625

Testrapportnummer

RRF - 1021 25 1545

Geharmoniseerde technische specificaties

EN 16510-2-1:2022

8 | Essentiéle kenmerken

Mechanische sterkte en stabiliteit

Draagvermogen NPD
Brandveiligheid

Bescherming van brandbare materialen -

Minimumafstanden tot brandbare materialen
Minimumafstand onder de kachel dB=0mm
Minimumafstand van de vloer aan de voorkant dF =650 mm
Minimumafstand tot het plafond dC =750 mm
Minimumafstand tot de achterwand dR =170 mm
Minimumafstand tot de zijwand dS =370 mm
Minimumafstand tot de zijwand in het dL =880 mm
stralingsgebied
Minimumafstand tot aangrenzende brandbare dP =1700 mm
materialen (bijv. meubels)

Materiaasoort en materialldikte van de thermische isolatie | NPD

Hygiéne, gezondheid en milieubescherming

Uitstoot bij 13% O,

bij nominale warmteafgifte:

bij deellast-warmteafgifte

Uitstoot van koolmonoxide (CO) 1250 mg/m3 NPD
Uitstoot van stikstofoxiden (NO ) 130 mg/m? NPD
Uitstoot van gasvormige organische verbindingen (0GC) 120 mg/m?® NPD
Uitstoot van zwevende deeltje (PM]) 40 mg/m? NPD

Veiligheid en toegankelijkheid tijdens gebruik

Gegevens voor aansluiting op een schoorsteen:

bij nominale warmteafgifte:

bij deellast-warmteafgifte

Afvoergasbuistemperatuur 350 °C NPD
Minimale trek 12 Pa NPD
Afvoergasmassastroom 10,0 g/s NPD
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Gegevens voor aansluiting op een schoorsteen m.b.t.
brandveiligheid:

Brandveiligheid voor aansluiting op de schoorsteen T400 G

Energiebesparing en warmtebehoud

Warmteafgifte en energie-efficiéntie van het toestel bij nominale warmteafgifte: bij deellast-warmteafgifte
Ruimtewarmteafgifte 9,9 kW NPD
Warmteafgifte aan water (indien van toepassing) NPD NPD
Rendement 76 % NPD

Ruimteverwarmingsefficiéntie

Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor 66 %
ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte

Energie-efficiéntie

Energie-efficiéntie-index (EEI) 100
Energie-efficiéntieklasse A
Elektrisch verbruik (indien van toepassing) bij nominale warmteafgifte: bij deellast-warmteafgifte
NPD NPD
Vermogensopname in stand-by-bedrijf (indien van NPD
toepassing)

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Ecologische duurzaamheid NPD

9 | De prestatie van het hierboven beschreven product komt overeen met de verklaarde prestatie(s).

Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant, in
overeenstemming met Verordening (EU] nr. 305/2011.

Ondertekend namens de fabrikant
Naam: Herr Benedikt Wagner
Plaats en datum: Oelde, 20.11.2025

Handtekening:@ . WW
{
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ES prohlaseni o shodé

Toto ES prohlaseni o shodé plati pro nize uvedeny vyrobek a popisuje shodu s nasledujicimi smérnicemi: Smérnice ¢.
2009/125/ES o stanoveni ramce pro urceni pozadavkd na ekodesign vyrobkd spojenych se spotiebou energie.

Prislusné provadéci nafizeni: (EU) 2015/1185

11/2025 | V-1

ATOR PANORAMA
KAMENNY MODEL

Prohlaseni o vlastnostech podle nafizeni (EU] ¢. 305/2011

1 | Jedinecny kdd typu produktu

ATOR PANORAMA

LE-Nr. 1545-1

provedeni: kamenny model

2 | Ugel pouziti

Vytapéni prostor v obytnych
budovéch

3 | Vyrobce

Skantherm GmbH & Co. KG
Von-Biren-Allee 16
D-59302 Oelde

4 | Zplnomocnény zastupce

Herr Benedikt Wagner
Von-Biiren-Allee 16
D-59302 Oelde

podle systému 3. 0zndmena osobaly)

5 | Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho | Systému 3
vyrobku
6 | Oznamena zkusSebni laborator provedla pocatec¢ni zkousku NB. 1625

Cislo zkuebni zpravy

RRF - 1021 24 1545

Harmonizované technické specifikace

EN 16510-2-1:2022

8 | Podstatné vlastnosti

Mechanicka pevnost a stabilita

Nosnost NPD
Pozarni ochrana

Ochrana hoflavych materiall -

minimalni vzdalenosti od hoflavych materiald
Vzdalenost pod spotrebicem dB=0mm
Vzdélenost od podlahy vpredu dF = 650 mm
Vzdalenost od stropu dC =750 mm
Vzdalenost od zadni stény dR =170 mm
Vzdalenost od bocni stény dS =370 mm
Vzdalenost od bocni stény v oblasti zareni dL =880 mm
Minimalni vzdalenost od sousednich hoflavych dP =1700 mm
materiald (napf. nébytek)

Typ a tloustka izola¢niho materidlu NPD

Hygiena, zdravi a ochrana Zivotniho prostredi

Emise pFi13% 0,

pFi jmenovitém tepelném vykonu

pri ¢aste¢ném zatizeni tepelného
vykonu

Emise oxidu uhelnatého (CO) 1250 mg/m3 NPD
Emise oxid{ dusiku (NO ) 130 mg/m? NPD
Emise organického plynného uhliku (0GC) 120 mg/m?® NPD
Emise prachu (PM) 40 mg/m? NPD

Bezpecnost a bezbariérové uzivani

Udaje pro instalaci do komina

pFi jmenovitém tepelném vykonu

pri ¢astecném zatizeni tepelného
vykonu

Teplota na vystupu spalin 350 °C NPD
Minimalni tlak pro odvod spalin 12 Pa NPD
Hmotnostni tok spalin 10,0 g/s NPD
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Udaje pro instalaci do komina z hlediska poZarni bezpe&nosti

Pozarni bezpecnost pri instalaci do komina T400 G

Uspora energie a tepelna ochrana

Tepelny vykon a energeticka Gcéinnost zarizeni pri jmenovitém tepelném vykonu | pfi castecném zatizeni tepelného
vykonu
Tepelny vykon pro vytapéni mistnosti 9,9 kW NPD
Tepelny vykon pro ohrev vody (pokud je k dispozici) NPD NPD
Ucinnost (vykonnost) 76 % NPD

Uéinnost vytapéni mistnosti

Rocni Géinnost vytapéni mistnosti pri jmenovitém tepelném | 66 %
vykonu

Energeticka ucinnost

Index energetické Gcinnosti (EEI) 100
Trida energetické Ucinnosti A
Spotieba elektFiny (pokud je k dispozici) pri jmenovitém tepelném vykonu | pfi casteéném zatizeni tepelného
vykonu
NPD NPD
Spotieba energie v pohotovostnim rezimu (pokud je k NPD
dispozici)

Udrzitelna vyuzitelnost pFirodnich zdroja

Ekologicka udrzitelnost NPD

9 | Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku odpovidaji deklarovanym vlastnostem.

Za vypracovani prohladseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 je vyhradné odpovédny vySe uvedeny vyrobce.

Podepsano jménem vyrobce
Jméno: Herr Benedikt Wagner

Misto a datum: Oelde, 20.11.2025

Podpis: @ : é()_a-— ?’V‘-}(—
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Deklaracja zgodnosci WE
Niniejsza deklaracja zgodnosci dotyczy opisanego ponizej produktu i opisuje zgodnos¢ z nastepujacymi dyrektywami:

Dyrektywa 2009/125/WE: ogdlne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z energia.
Zgodnie z rozporzadzeniem: (UE) nr 305/2011

11/2025 | V-1

ATOR PANORAMA
MODEL KAMIENNY

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 305/2011

1 | Jednoznaczny kod typu produktu ATOR PANORAMA LE-Nr. 1545-1
wykonanie: model kamienny
2 | Przeznaczenie Ogrzewacze pomieszczen w
budynkach mieszkalnych
3 | Producent Skantherm GmbH & Co. KG
Von-Biren-Allee 16
D-59302 Oelde
4 | Petnomocnik Herr Benedikt Wagner
Von-Biiren-Allee 16
D-59302 Oelde
5 | System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci wyrobu Systemem 3
budowlanego
6 | Notyfikowane laboratorium przeprowadzito wstepne badanie | NB. 1625
typu zgodnie z systemem 3. Jednostkal-i) notyfikowanale)
Numer raportu z badania RRF - 1021 24 1545
Zharmonizowane specyfikacje techniczne EN 16510-2-1:2022
8 | Wtasciwosci istotne

Wytrzymato$¢ mechaniczna i statecznos¢

Nosnos¢ NPD
Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona materiatéw palnych -

minimalne odlegtosci od materiatéw palnych
Odlegtosc¢ pod urzadzeniem grzewczym dB=0mm
Odlegtos¢ od podtogi z przodu dF = 650 mm
Odlegtosc od sufitu dC =750 mm
Odlegtosc od tylnej Sciany dR =170 mm
Odlegtosc od Sciany bocznej dS =370 mm
Odlegtosc od Sciany bocznej w obszarze dL =880 mm
promieniowania
Minimalna odlegtos¢ od przylegajacych materiatéw dP =1700 mm
palnych (np. mebli)

Typ i grubos¢ materiatu izolacyjnego NPD

Higiena, zdrowie i ochrona $rodowiska

Emisje przy 13% O,

przy znamionowej mocy cieplnej

przy czesciowym obciazeniu
mocy cieplnej

Emisja tlenku wegla (CO) 1250 mg/m? NPD
Emisja tlenkow azotu (NO ) 130 mg/m? NPD
Emisja lotnego wegla organicznego (0GC) 120 mg/m?® NPD
Emisja pytu (PM) 40 mg/m3 NPD

Bezpieczenstwo i dostepnos¢ dla uzytkownika

Dane dotyczace instalacji do komina

przy znamionowej mocy cieplnej

bprzy czesciowym obciazeniu
mocy cieplnej

Temperatura na wylocie spalin 350 °C NPD
Minimalny wymagany ciag (kominowy) 12 Pa NPD
Strumien masy spalin 10,0 g/s NPD
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Dane dotyczace instalacji do komina pod katem
bezpieczenstwa pozarowego

Bezpieczenstwo pozarowe przy instalacji do komina

T400 G

Oszczednosc energii i izolacja cieplna

Moc cieplna i sprawnos¢ energetyczna urzadzenia

przy znamionowej mocy cieplnej

przy czesciowym obciazeniu
mocy cieplnej

Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen 9,9 kW NPD
Moc cieplna do podgrzewania wody (jesli dotyczy) NPD NPD
Sprawno$¢ (efektywnosc) 76 % NPD
Sprawnosc¢ ogrzewania pomieszczen

Roczna efektywnosc ogrzewania przy znamionowej mocy 66 %
cieplnej
Efektywnosc¢ energetyczna

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI): 100

Klasa efektywnosci energetyczne;j: A

Zuzycie energii elektrycznej (jesli dotyczy)

przy znamionowej mocy cieplnej

przy czesciowym obciazeniu mocy
cieplnej

NPD NPD
Pobdr mocy w trybie czuwania (jesli dotyczy) NPD
Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych
Zréwnowazony rozwoj ekologiczny NPD

Wtasciwosci powyzszego wyrobu odpowiadaja deklarowanym wtasciwosciom.

Za sporzadzenie deklaracji wtasciwosci zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 wytacznie odpowiedzialny jest wymieniony

powyzej producent.

Podpisano w imieniu producenta

Imie i nazwisko: Herr Benedikt Wagner

Miejsce i data: Oelde, 20.11.2025

Podpis: @ : é()_a-— ?’V‘-}(—




