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TECHNISCHE ZEICHNUNG | 1:10 STAND 11.11.2024

ELEMENTS 3.0

Maße in mm | 
Dimensions en mm |
Dimensions in mm |
Maten en mm |
Dimensioni in mm

          
Boxenmaß inkl. Schattenfuge (6 mm) |
Dimensions de boîtes joint creux compris (6 mm) |
Box dimensions incl. Shadow gap (6 mm) |
Boxafmetingen incl. schaduwvoeg (6 mm) |
Dimensioni della cassetta incl. intercapedine (6 mm)

+ 203

Frontansicht |
Vue de face |
Front view |
Vooraanzicht |
Vista frontale

Rückansicht |
Vue arrière |
Rear view |
Achteraanzicht |
Vista posteriore

Aufsicht Box 400 und 603 mm breit | 
Vue de dessus boîte 400 et 603 mm |
Top view box 400 and 603 mm |
Bovenaanzicht box 400 en 603 mm |
Vista dall’alto cassetta 400 e 603 mm

inkl. Stellfuß (8 mm) |
pied d’ajustage compris (8 mm) |
Incl. adjustable foot (8 mm) |
Incl. stelpoot (8 mm) |
incl. spessore piedini regolabili (8 mm)

Bei drehbarer Ausführung des 
Kaminofens (optional) muss zu dem 
Höhenmaß 10 mm addiert werden.

Pour les versions pivotantes du 
poêle-cheminée (disponible en 
option), il faut ajouter 10 mm à 
l‘hauteur indiquée.

If using the rotating version of the 
chimney stove (optional), add 10 
mm to the height measurement.

Bij de draaibare uitvoering van de 
haard (optioneel) moet bij de hoog-
temaat 10 mm opgeteld worden.

Nella versione girevole della tufa 
(opzionale) occorre aggiungere 
10 mm alla misura dell‘altezza.
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Maten, gewichten en andere kenmerken

optional: draaibaar (naar rechts / naar links): 90° 
Gewicht van de stookruimte (staal, verbrandingskamer / kleine box / groote box):    145 / 18 / 24 kg

 Warmteaccumulator met maximaal ... kg opslagmassa: 160 kg
Maten stookruimte (H x B x D): 500 x 275 x 275 mm
Breedte verbrandingskamer: 1677 cm2

Diameter buis (rookafvoer): 150 mm
Aansluitingsmogelijkheid rookbuis (boven / achteren / ijdelings):
Vanaf één box boven de verbrandingskamer: onzichtbaar leggen van het rookkanaal mogelijk; rookkanalen kunnen in 
alle richtingen (naar de zij-, achter- en bovenkant) worden aangesloten. 

  / - / -    

Temperatuurklasse van de schoorsteen (T-klasse): T400 roetbrandwerend
Max. Belasting (schoorsteenbelasting, mchim): 20 kg 
Diameter toevoerluchtbuis: 100 mm

Aansluitingsmogelijkheid verbrandingslucht (achteren / zijdelings / beneden):
Aansluiting verbrandingslucht aan zijkant mogelijk vanaf twee boxen onder de brandkamer.

  / - /      

Waarden voor berekening van de schoorsteen volgens DIN EN 13384-1 en 13384-2
Gemiddelde transportdruk (Pnom): 12 Pa
Afvoergasmassastroom (øf,g nom): 7,7 g/s
Afvoergasbuistemperatuur (Tsnom): 373 °C
Meervoudige belegging van de schoorsteen is toegelaten (alleen bij kamerluchtafhankelijke 
bedrijfswijze).

  Lees onze installatie- en bedieningshandleiding goed door en volg de instructies op!

Haardkachel voor vaste brandstoffen; uitsluitend aanbevolen brandstof gebruiken: Gekloofd brandhout (aanduiding »I«)
Type haardkachel Afhankelijk van de kamerlucht (type BE)
Bedrijf met gesloten stookruimte (bouwwijze 1):

  Deze kachel is alleen geschikt voor gebruik als tijdbrander (INT)!

Vooraanzicht AchteraanzichtBovenaanzicht box
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Milieuvriendelijke/schadelijke stoffenarme verbranding tijdens de bedrijfsfase

Instelling van de verbrandingsluchtregelaar voor
gebruiksfase van de kachel: Symbool “kleine vlam” 

Brandstoftoevoer per stookbeurt:
(optimaal: beukenhout, 3 houtblokken, lengte 20 cm, Positie zoals links afgebeeld) totaal ca. 1,5 kg
Duur van een stookbeurt: ca. 40 min

1

2

Maten en mm

	          
Boxafmetingen incl. schaduwvoeg 
(6 mm) 

Incl. stelpoot (8 mm)

Bij de draaibare uitvoering van
de haard (optioneel) moet voor
het gietijzeren mondstuk bij de
hoogtemaat 10 mm opgeteld
worden.

+ 203
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Naam en adres van de fabrikant: skantherm GmbH & Co. KG; Von-Büren-Allee 16; D-59302 Oelde

Modelidentificatie: Elements 3.0

Typeaanduiding(en): /

Testrapporten: RRF - 1021 24 1546
Beoordelingsinstantie Rhein-Ruhr-Feuerstättenprüfstelle GmbH (RRF), 
Nr.: 1625

Geharmoniseerde normen: DIN EN 16510-1:2022

Andere toegepaste normen of technische specificaties: DIN EN 16510-2-1:2022

Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit: neen

Directe warmteafgifte: 6,9 kW

Indirecte warmteafgifte: / kW

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming ɳ s [%]:

65

Energie-efficiëntie-index (EEI): 99

Energie-efficiëntieklasse:
G

A++

 
Brandstof: Voorkeur-

brandstof 
(uitsluitend 
één):

Andere 
geschikte 
brand-
stof(fen):

ɳ s 
[x %]:

Uitstoot bij ruimteverwarming 
bij nominale warmteafgifte:

Uitstoot bij ruimteverwar-
ming bij minimale warm-
teafgifte:

PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx

[x] mg/Nm3 (13% O2) [x] mg/Nm3 (13% O2)

Stamhout, vochtgehalte 
≤ 25 %: ja neen 65 40 120 1100 120 / / / /

Samengeperst hout, 
vochtgehalte < 12 %: neen neen / / / / / / / / /

Andere houtachtige bio-
massa: neen neen / / / / / / / / /

Niet-houtachtige bio-
massa: neen neen / / / / / / / / /

Antraciet en magerkool: neen neen / / / / / / / / /

Harde cokes: neen neen / / / / / / / / /

Lagetemperatuurcokes: neen neen / / / / / / / / /

Bitumineuze steenkool: neen neen / / / / / / / / /

Bruinkoolbriketten: neen neen / / / / / / / / /

Turfbriketten: neen neen / / / / / / / / /

Briketten van gemengde 
fossiele brandstoffen: neen neen / / / / / / / / /

Andere fossiele brand-
stoffen: neen neen / / / / / / / / /

Briketten van biomassa 
vermengd met fossiele 
brandstoffen:

neen neen / / / / / / / / /

Andere mengsels van 
biomassa en fossiele 
brandstoffen:

neen neen / / / / / / / / /

   

TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOLGENS VERORDENING (EU) 2015/1185

|  Technische Dokumentatie
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Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt
Item: Symbool: Waarde: Eenheid: Item: Sym-

bool:
Waarde: Eenheid:

Warmteafgifte Nuttig rendement (NCV als ontvangen)
Nominale warmteafgifte: Pnom 6,9 kW Nuttig rendement bij

nominale warmteafgifte: ɳ th,nom 75 %

Minimale warmteafgifte
(indicatief): Pmin N.A. kW

Nuttig rendement bij
minimale warmteafgifte
(indicatief):

ɳ th,min N.A. %

Aanvullend elektriciteitsverbruik Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur
Bij nominale warmteafgifte: elmax N.A. kW Eentrapswarmteafgifte, geen sturing

van de kamertemperatuur: ja

Bij minimale warmteafgifte:
elmin N.A. kW

Twee of meer handmatig in te
stellen trappen, geen sturing van
de kamertemperatuur:

neen

In stand-by-modus: elSB N.A. kW Met mechanische sturing van de
kamertemperatuur door thermostaat: neen

Vermogenseis voor de permanente waakvlam Met elektronische sturing van de
kamertemperatuur: neen

Vermogenseis voor de perma-
nente waakvlam (indien van 
toepassing)

Ppilot N.A. kW
Met elektronische sturing van de
kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar: neen

Met elektronische sturing van de
kamertemperatuur plus week-
tijdschakelaar:

neen

Andere sturingsopties
Sturing van de kamertemperatuur,
met aanwezigheidsdetectie: neen

Sturing van de kamertemperatuur,
met openraamdetectie: neen

Met de optie van afstandsbediening: neen

Speciale maatregelen bij 
montage, installatie of 
onderhoud

Neem altijd de brandveiligheidseisen en veiligheidsafstanden in acht, onder meer tot brandbare 
bouwmaterialen.
Zorg er altijd voor dat er voldoende verbrandingslucht naar de kachel kan stromen. Luchtafvoer-
systemen kunnen de toevoer van verbrandingslucht belemmeren!
Meer belangrijke informatie vindt u in het hoofdstuk „Belangrijke informatie“, pagina 8.

Naam en handtekening van de 
tekeningsbevoegde persoon

Benedikt Wagner, directeur-aandeelhouder 
skantherm GmbH & Co. KG; Von-Büren-Allee 16; D-59302 Oelde

TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOLGENS VERORDENING (EU) 2015/1185
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Aanvullende informatie die relevant is voor het markttoezicht
Criterium voor het einde van de testcyclus
(Basisgloedcriterium massa): 0,15 kg
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|  Brandveiligheid
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BRANDVEILIGHEID

Afstand aan de voorzijde in het stralingsgebied (dP): ≥ 900 mm Bij niet-brandbare wanden/materialen (bijv. beton, 
steen, pleisterwerk) kan de veiligheidsafstand aan 
de zijkant/achterkant tot 20 mm worden verkort. 

Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied  (dPS): ≥ 900 mm
Afstand van de vloer tot de voorkant (dF): ≥ 0 mm
Afstand tot de vloer aan de zijkant (dFS): ≥ 0 mm
Afstand tot de achterwand (dR): ≥ 200 mm
Afstand tot de zijwand (dS): ≥ 200 mm
Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied  (dS2): ≥ 300 mm
Gebied dat moet worden beschermd aan de zijwand (dL): ≥ 0 mm
Zu schützender Bereich auf der Rückwand (dLS): ≥ 0 mm
Afstand onder de kachel (dB): ≥ 5 mm
Afstand tot het plafond (dC): > 750 mm

Afstand aan de voorzijde in het stralingsgebied (dP): ≥ 900 mm Aanbouwelementen waar een rookkanaal 
doorheen loopt, moeten op een afstand van 
minimaal 200 mm van brandbare onderdelen of 
wanden worden geplaatst (houd rekening met de 
DIN-norm van het rookkanaal/de wanddoorvoer).

Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied  (dPS): ≥ 900 mm
Afstand van de vloer tot de voorkant (dF): ≥ 0 mm
Afstand tot de vloer aan de zijkant (dFS): ≥ 0 mm
Afstand tot de achterwand (dR): ≥ 150 mm
Afstand tot de zijwand (dS): ≥ 10 mm
Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied  (dS2): ≥ 300 mm
Gebied dat moet worden beschermd aan de zijwand (dL): ≥ 0 mm
Zu schützender Bereich auf der Rückwand (dLS): ≥ 380 mm
Afstand onder de kachel (dB): ≥ 5 mm
Afstand tot het plafond (dC): > 750 mm

Bovenaanzicht 

Bovenaanzicht Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Zijaanzicht

MINIMALE AFSTAND TOT 
NIET-BRANDBARE ONDERDELEN

MINIMUM AFSTAND TOT BRANDBARE COMPONENTEN
(ZONDER ZIJDELINGSE AANBOUWELEMENTEN)

MINIMUM AFSTAND TOT BRANDBARE COMPONENTEN (MET ZIJDELINGSE AANBOUWELEMENTEN)

Bovenaanzicht 

20

20

dP

dP

dB

dF

dP

dC

dFS

Aanbouwelement ZONDER doorvoer van rookkanaal1

dB

dF

dP

dC

dFS

dP

200

200

dP

dS2

dL

Gelieve in acht te nemen dat het bij de 
aangegeven veiligheidsafstanden tot 
brandbare materialen om gegevens over 
de brandpreventie gaat die met moge-
lijke, onder invloed van warmte veroor-
zaakte materiaalveranderingen zoals 
verkleuringen of spanningsscheuren 
geen rekening houden.

1

dS2

dP

dS dPS

dR 

dL

dLS

2

Aanbouwelement MET doorvoer van rookkanaal2
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INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE BOXEN EN TOEBEHOREN

Het oppervlak van de verbrandingskamer, van elementen ernaast en ook van elementen 
waardoor een rookkanaal loopt, wordt bij gebruik zeer heet. Om optionele toebehoren als 
een deur/TipOn-lade te kunnen inbouwen en brandgevoelig materiaal zoals bijv. brandhout 
te kunnen opslaan moeten de elementen aan de voorkant/ernaast voldoende worden ge-
ventileerd. Onder volgende voorwaarden is dit mogelijk/niet mogelijk:

1  Onder/naast de verbrandingskamer
Het element bevindt zich onder of onder/zijdelings van de verbrandingskamer. Hier vindt 
geen noemenswaardige warmteoverdracht plaats. 

2  Boven/naast rookkanalen
Een opslag van ontvlambare materialen resp. de installatie van een deur/ TipOn-lade boven 
aanbouwelementen, waarin rookbuizen geleid worden, is niet mogelijk.
 

3  Boven de verbrandingskamer/skantherm thermostone opslagstenen
De elementen boven de verbrandingskamer mogen uitsluitend voor opslagstenen ge-
bruikt worden. Een opslag van voorwerpen, in het bijzonder ontvlambare materialen, is 
niet mogelijk.
De opslagstenen kunnen in een elements-box met 40,0 cm en tevens met 60,3 cm breedte 
geintegreerd worden. Een opslagsteen weegt ca. 5 kg. Gelieve in acht te nemen dat omwille 
van de constructie het totale gewicht van alle opslagstenen in boven elkaar liggende 
elementen niet meer dan 160 kg mag bedragen! 

  Vereiste Stralingsbescherming
Als er naast de verbrandingskamer boxen worden aangebouwd, waarin brandgevoelig 
materiaal wordt opgeslagen, moeten volgende toebehoren worden geïntegreerd tegen de 
hitteoverdracht (inbouw van de deur/TipOn-lade is hier niet mogelijk! ):

 

4  Box met tegen straling 
     beschermend inzetstuk

38 cm

17,7 cm

36*/39 cm         

17,7 cm

58,3 cm
36*/39 cm

Art.-nr. 8070154*/ 8070121   //   Art.-nr. 8070156*/ 8070122
*voor gebruik in wandmodel optiek-tunnel-boxen en in de 
  optiek-box horizontaal

De elementen die als warmhoudvak of als bergruimte-element 
gebruikt worden (bv. voor de opslag van ontvlambare materialen 
zoals brandhout) en die direct zijdelings aan de verbrandingskamer of 
aan een element met doorlopende rookbuis aangrenzen, hebben om 
brandpreventietechnische redenen absoluut elk een bijkomend tegen 
straling beschermend inzetstuk nodig dat in het element ingeschoven 
wordt.
Bij gebruik van tunnelelementen (box zonder achterwand) is de tegen 
straling beschermende plaat nodig.
Onder de verbrandingskamer is geen stralingsbescherming noodzakelijk.

5  Box met ingelegde, tegen straling beschermende plaat

39,0 x 18,7 x 2,0 cm          39,0 x 39,0 x 2,0 cm          59,0 x 39,0 x 2,0 cm

Art.-Nr. 8070228   //   Art.-Nr. 8070224   //   Art.-Nr. 8070225

Indien boven of naast het warmhoudvak of opbergelement een element met doorlopende 
rookbuis voorzien is, moet tegen de hitteoverdracht op het ernaast liggende element altijd 
aanvullend aan de zijkant/op de bodem een tegen straling beschermende plaat gelegd 
worden.

Tunnel-box met ingelegde tegen 
straling beschermende plaat

18,7 cm

39,5cm          
39,5 cm

39,0 cm        
39,5 cm

59,3 cm

Art.-nr. 8070147   //   Art.-nr. 8070148   //   Art.-nr. 8070149

Voorbeelden van gewichtsgegevens van de 
elements-boxen met geïntegreerde opslagstenen 
(bovenaanzicht):

9,6 cm

18,5 cm

9,6 cm

Art.-nr. 8070000

20 x,
ca. 100 kg

24 x,
ca. 120 kg

12 x,
ca. 60 kg

18 x,
ca. 90 kg

12 x, 
ca. 60 kg

16 x, 
ca. 80 kg

10 x,
ca. 50 kg

9 x,
ca. 45 kg
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|  Installatiehandleidingen

Opstellen van het 1e aanbouwelement
       Aanbrengen van de stavoeten door verlijming: een stavoet bestaat uit een binnenin liggende 
draadbus en een bijhorende moer. De draadbus beschikt bovendien aan één zijde over een klee-
flaag. Draai in eerste instantie de moer van de draadbus en leg deze opzij.
       Verwijder de papierbescherming van de kleeflaag. Nu kunt u voorzichtig de draadbus met 
de kleeflaag positioneren. Druk de draadbus vast aan om de verlijming tot stand te brengen. Ga 
zoals hiervóór beschreven te werk bij de die andere stavoeten van het aanbouwelement.
       Draai nu de moeren op de gemonteerde schroefdraadschijven en zet het aanbouwelement op 
de stavoeten. 
       Positioneer nu twee magneten op de zijkant van het aanbouwelement (zie afb.) die tegen de 
reeds bestaande haardcombinatie moet worden geplaatst. 
Installeer het aanbouwelement met een afstand van ca. 1,5 - 2 cm tot de uiteindelijke positie. 
Schuif nu voorzichtig het aanbouwelement in de richting van de haardkachel. De voordien aange-
brachte magneten worden nu hoorbaar met de verbrandingskamer verbonden. Gebruik van een 
platte steeksleutel (openingsbreedte 30 mm) kunt u tot slot het aanbouwelement met behulp van 
de stavoetmoer achteraf in de hoogte uitlijnen.

  Waarschuwinginstructie bij de Magneten
Het aanbrengen van de magneten is absoluut noodzakelijk, omdat anders een ongewilde warm-
teoverdracht naar de aanbouwelementen kan plaatsvinden.

  Pacemakers
Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. 
Houd als drager van dergelijke apparatuur voldoende afstand tot magneten. Waarschuw dra-
gers van dergelijke apparatuur voor het naderen van de magneten.

 
Installatie van een bijkomend aanbouwelement
       Breng zoals beschreven in stap        voorzichtig vier magneten aan.
Bepaal nu het zijvlak dat op de verbrandingskamer of op een ander aanbouwelement dient aan te 
sluiten. Breng hier steeds in twee hoeken de magneten aan. Vergewis u ervan dat de ondergrond 
niet magnetisch is. Draai het aanbouwelement op de vier magneten.
       Til het aanbouwelement op tot in de positie, in welke het aangebracht dient te worden. Lijn 
één van de buitenkanten van het aanbouwelement zodanig uit, dat deze vlak met de buitenkant 
van het daaronder liggende aanbouwelement ligt en kantel nu langzaam het aanbouwelement op 
de magneten. Een nauwkeurige werkwijze is hier belangrijk omdat een uitlijning achteraf slechts 
in beperkte mate mogelijk is.

Verwijdering van de revisieplaat
Een revisieplaat kunt u met de bijgevoegde hevel verwijderen. Zet de hevel voorzichtig dichtbij de 
buitenkant op de revisieplaat.
Druk de beide beugels in elkaar. De revisieplaat kan nu uit de box getrokken worden. Gelieve de 
hevel onmiddellijk weer van de revisieplaat te lossen om lakbeschadigingen te vermijden. Voor 
het aanbrengen van een revisieplaat wordt geen hevel benodigd. De plaat wordt gewoon in de 
open zijde van het aanbouwelement gedrukt.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3

2

1

1.4

Toebehoren:

6 x magneet per
optiekbox

optioneel: 12 x 
onderlegschijven

1 x heveloptioneel: 4 x stavoet, 
art.-nr.: 8070211

1.1

1.3

1.4

2.1

3

Moer

Draadbus

Magnet

Hevel

2.2

1.2

2.2

2.1

1.4

INSTALLATIE VAN DE AANBOUWELEMENTEN (OPTIONEEL)

Tip: als u vijf optiekboxen of meer boven elkaar installeert, kunt u kleine hoogteverschillen 
compenseren met de meegeleverde onderlegschijven. U legt deze dan op de magneten.
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Installatiehandleidingen  | 

INSTALLATIE VAN DE TEGEN STRALING BESCHERMENDE PLAAT (OPTIONEEL)

INSTALLATIE VAN DE STRALINGSBESCHERMINGSPLAAT (OPTIEK-TUNNEL-BOX, OPTIONEEL)

Om de optiek-tunnel-box te kunnen gebruiken als opbergelement hebt u al naargelang de positie 
van de box een stralingsbeschermingsplaat nodig, die voor voldoende luchtcirculatie naar de bin-
nenwanden van de optiek-tunnel-box zorgt. Positioneer eerst de vier meegeleverde magneten op 
de binnenzijde van de box waar de plaat moet worden ingezet. De magneten dienen als afstands-
houder en vastzethulp voor de plaat.
U kunt nu de stralingsbeschermingsplaat in de optiek-tunnel-box zetten. De afgeschuinde zijden 
van de plaat wijzen naar de open zijden van de box.

Toebehoren:

4 magneten per 
stralingsbescher-
mingsplaat

1 tegen stralingsbescher-
mingsplaat in de benodigde 
afmetingen

Toebehoren:

Verwijder de revisieplaat met de hevel (let op dat het zuigoppervlak van de hevel vetvrij is!) en leg 
hem opzij. Gelieve de hevel onmiddellijk weer van de revisieplaat te lossen om lakbeschadigingen 
te vermijden.

Leg de plaat op de gewenste positie in de box.

Zet de revisieplaat weer in de box. Hiervoor hebt u geen hevel nodig.

1 tegen straling beschermende 
plaat in de benodigde afmetingen

INSTALLATIE VAN HET TEGEN STRALING BESCHERMENDE INZETSTUK (OPTIONEEL)

Toebehoren:

Om voldoende luchtcirculatie tussen het tegen straling beschermende inzetstuk en binnenwanden van de optiek-box te waarborgen, 
moeten in totaal negen afstandshouders op de buitenzijde van het tegen straling beschermende inzetstuk worden gelijmd. De positie 
van de afstandshouders is afhankelijk van de richting van de optiek-boxen

VARIANT 1
INZETSTUK WORDT INGEZET IN EEN OPTIEK-BOX DIE 
VERTICAAL STAAT:

VARIANT 2
INZETSTUK WORDT INGEZET IN EEN OPTIEK-BOX DIE 
HORIZONTAAL STAAT:

Twee afstandshouders aan de 
zijkant

Een afstandshouder aan de achterzijde 
(van buiten)

Vier afstandshouders aan de onderzijde 
(stavlak)

9 afstandshouders 
per inzetstuk, 
zelfhechtend

1 tegen straling beschermend
inzetstuk in de benodigde 
afmetingen38 cm

17,7 cm

36/39 cm 36/39 cm

17,7 cm

58,3 cm

18,7 cm

39,5cm

39,5 cm
39,0 cm

39,5 cm
59,3 cm

39,0 x 18,7 x 2,0 cm 39,0  x 39,0 x 2,0 cm 59,0  x 39,0 x 2,0 cm
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BELANGRIJKE INFORMATIE

Installatie: 
De haardkachel moet absoluut met naleving van de geldende nationale en Europese normen en de plaatselijke voorschriften aangesloten 
worden. Neem voor de installatie contact op met uw schoorsteenveger.

Eerste gebruik: 
Lees ook altijd hoofdstuk 4.1 van de algemene bedieningshandleiding hierover.

Brandveiligheid:
Houd altijd de aangegeven veiligheidsafstanden tot brandbare onderdelen en materialen aan.

De oppervlakken en bedieningselementen kunnen tijdens het gebruik heet worden! Gebruik indien nodig een hittebeschermende hand-
schoen!

De stookruimte en de aslade (optioneel) moeten altijd gesloten blijven, behalve bij het aansteken, het bijvullen van de brandstof en het 
verwijderen van as.

Verluchting van de ruimte en van de haardkachel: 
Zorg altijd voor genoeg frisse lucht (ventilatie) in de ruimte waar de kachel staat om voldoende zuurstof in de ruimte te krijgen.
Voor een optimale luchtkwaliteit in de ruimte adviseren wij per kilowattuur nominaal verwarmingsvermogen een hoeveelheid frisse lucht 
van minstens 50 m3/uur.
Sluit nooit de verbrandingsluchtinlaten op de kachel of op het luchttoevoerkanaal of de convectieschachten van de 
kachel.

Reiniging: 
Reinig uw haardkachel regelmatig. Daarbij hoort het legen van de aspot*/aslade* en de reiniging van de schudrooster*/intrekbare roos-
ter* (*model afhankelijk). Reinig bovendien minstens een keer per jaar de verbindingstukken en de rookbuizen.
Behandeld minstens een keer per jaar alle beweeglijke delen zoals scharnieren met hittebestendige smeermiddel. De glazen ruiten moe-
ten met een vochtige huishouddoek gereinigd worden. De schoorteen moet regelmatig door uw schoorsteenveger vakkundig gereinigd 
worden.

De stookinstallatie mag niet gebruikt worden om afval te verbranden!

  
UITVOERIGE INFORMATIE VINDT U IN ONZE ALGEMENE 
OPBOUW- EN BEDIENINGSHANDLEIDING!

Om de kachel schoon te maken kan de geopende deur van de kachel worden vastgezet met 
een grendel. Hiervoor wordt de grendel bij een volledig open deur naar achteren geschoven. 
U hoort dat de grendel nu wordt vastgezet. Als de deur weer verder wordt geopend, valt de 
grendel terug in de beginpositie. De deur sluit dan automatisch.

Vastzetgrendel

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Voor publicatie of verder gebruik 
is toestemming van skantherm vereist. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten 

uitdrukkelijk voorbehouden.|  Belangrijke informatie
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SKANTHERM GMBH & CO. KG 
VON-BÜREN-ALLEE 16 

D-59302 OELDE 
T 00 49 (0) 25 22-59 01 0 

F 00 49 (0) 25 22-59 01 149
INFO@SKANTHERM.DE 
WWW.SKANTHERM.DE


